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�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

デスク（WT-02）組立説明書�

� �

完成図� 組立て部品�

1

1

天板ユニットを裏返し、図の様にしてそれぞれのボルト穴に脚を取り付けます。�
�

ボルト穴�

六角穴付きボルト�

六角レンチ�
※4箇所全て同様にして�
　とめてください。�

脚�

2 脚を取り付けた天版ユニットを、再び裏返して完成です。�
�

★用意していただくもの・・・・・�
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）�
��

�

小パーツ�

脚×4本�

六角レンチ×1個�

手前�

ワッシャー�
〔M8〕×8個�

スプリングワッシャー�
〔M8〕×8個�

�

使用ボルト�

　それぞれの脚を、天板ユニットの各コーナー部分
　にあるボルト穴に、ボルトが通る様に置きます。�
�

2
　コーナー部分の内側から、ワッシャー、スプリ
　ングワッシャーを通した六角穴付きボルトを、
　六角レンチでとめます。�

脚取り付け方法説明（拡大図）��

スプリング�
ワッシャー�

ワッシャー�

天板ユニットを裏返す際に、引�
き出し等がとびでない様に気を�
つけて下さい。�

ひきだし�

キーボードスライダー�

スライド式�
マウスパッド�

ワッシャー�

六角レンチ�
天板ユニット�

※ボルト穴のあいている�
　側を置いて下さい。�

※天板コーナーの角�
　に、脚の角があう�
　様に置いて下さい。�
�

脚� スプリング�
ワッシャー�

六角穴付き�
ボルト�
�

手前�

上�

�
天板ユニット×1個�

天板ユニットを裏返す際に、引�
き出し等がとびでない様に気を�
つけて下さい。�

六角穴付きボルト〔M6×50〕�
×8本�


