
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このサイドワゴンは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

サイドワゴン（WT-SW）組立説明書�

完成図� 組立て部品�

★用意していただくもの・・・・・�
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）�
�

�

六角ボルト（大）×4本〔M6×90〕�

使用ボルト�

スパナ×1個�

六角レンチ（小）�
×1本�

キャスター�
（ストッパー付）×2個�

キャスター�
（ストッパーなし）×2個�

六角レンチ（小）�
�

サイドフレーム ×2本�

スペーサーパイプ ×4本�

スペーサー ×4本�

バックパネル ×1枚�

六角ボルト（小）×6本〔M6×12〕��

2 フレームを起こし、フレーム補強用の六角ボルトを�
取り付け、任意の位置にバックパネルを取り付けます。�

1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。�
�

手前� 手前�
手前�

サイドフレーム�

スパナ�

キャスターはあらか
じめ手で取り付けて
おき、最後にスパナ
で締め付けます。� キャスター�

バックパネル�

拡大図� 後ろから見た図�

ストッパー付キャスターが�
手前です。 

天板 ×1枚�

棚板A×3枚�

棚板B×1枚�

上�

上�

使用ボルト�

六角ボルト（小）�
〔M6×12〕�

3 棚板A・Bをそれぞれ取り付けます。�
�
�
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六角レンチ（大）�
×1本�

六角ボルト�

※バックパネルは、任意の高さに取り�
   付けることができます。�
�

※この際、キャスターにストッパーをかけると�
フレームが固定されて、取り付けやすくなります。�

棚板A

棚板A

棚板A

棚板B

※棚板は、フレームにしっかりはめこんで�
　取り付けて下さい。�
�
�

六角ボルト（中）×4本〔M6×40〕��

�
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使用ボルト�

天板を取り付けます。（天板にスペーサー・スペーサーパイプを取り付ける事で高さの調節が可能です。）�4

スペーサーを取り付けて高くする場合�

スペーサーを天板とフレームの間に挟んで天板をのせ、下から六角ボルト（大）で取り付けます。� フレームの上に直接天板を乗せ、下から六角ボルト（中）で取り付けます。�

※スペーサーとスペーサーパイプ、�
　六角ボルト（大）が余ります。�

※六角ボルト（中）が余ります。�

使用ボルト�

�

スペーサーパイプ�

スペーサー�

六角ボルト（大）�

六角レンチ（大）�

いずれの高さに調節した場合も、組立部品が余る事になります�注意�

スペーサーを取り付けないで低くする場合�

天板� 天板�

六角ボルト（中）�

�

六角ボルト（大）×4本〔M6×90〕� 六角ボルト（中）×4本〔M6×40〕��

完成図�

7
0
3

完成図�

6
5
4
�

�

六角レンチ（小）�


