
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

パソコンデスク（100-DESK34）組立説明書

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図 組立て部品

1 天板にセンターフレームを取付けます。

使用ボルト

中棚×2枚

タッピングボルト×8本[4×10]

ボルトA×18本[M6×12]

総耐荷重50kg

サイドパネル×左右1組

リーンホースメント×1本

補強パイプ(ボルト付き)
×1本

スパナ×1個 プラスドライバー×1個キャスター×2個 アジャスター×1個

ワッシャー×2個　

ケーブルフック
×2個

センターフレーム
×1個

汎用フック
×3個

上棚アーム×2本

引き出し有効内寸法
W502×D326×H58
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ボルトA[M6×12]

ボルトA

センターフレーム

天板

前

スライドレール
×左右一組 ボルトB×4本[M6×20]

ボルトC×4本[M4×10]

ボルトB[M6×20]

ボルトD×2本[M6×35]

使用ボルト

天板×1枚

引き出し×左右一組
バックパネル×1枚

上棚×1枚
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2 天板にリーンホースメントを取付けます。

ボルトB

センターフレームにリーンホースメントを通します。 リーンホースメントを天板にネジ止めします。

リーンホースメント
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3 サイドパネルにキャスターを
取付けます。 4

6 全体を起こし、中棚2枚を任意の位置に取付けます。 7 上棚アームを取付けます。

キャスターはあらかじめ手で
取付けておき、最後にスパナ
で締め付けます。

サイドパネル

スパナ

キャスター

ワッシャー

※ワッシャーに通して
　取付けます。

ボルトC

キャスターが付いている
方が後です。

スライドレール

スライドレール裏面

この2つの穴を通して固定します。

前(スライド方向) 後

ボルトA
※ボルトAはゆるめに
　取付けておきます。

5ｍｍ

横から見た図

・中棚を取付ける所は3カ所あります。
・2枚を用途に合わせて任意の位置に
　取付けて下さい。
・下に2枚取付けると、CPUを設置す
　る事ができます。

横から見た図

前

取付け位置

上棚アーム

ボルトA

中棚

上棚アーム

※左右の上棚アームの高さが
　同じになるように任意の位
　置で固定します。

前

内側のレールが手前に
スライドするように取
付けて下さい。

5 天板にサイドパネルを取付けます。

ボルトA

前

この穴にプラス
ドライバーを通
して、ボルトA
で取付けます。

ボルトA[M6×12]

使用ボルト

ボルトA[M6×12]

使用ボルト

※デスクをひっくり返す作業は、
　必ず2人以上で行ってください。

ボルトA[M6×12]

使用ボルト

サイドパネルにスライドレールを
取付けます。

ボルトC[M4×10]

使用ボルト
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サンワダイレクト

10 引き出しを取付けて完成です。

8 バックパネルを取付けます。

9 補強パイプと上棚を取付けます。

※スライドレールを出し、引き出しを乗せます。

スライドレール

引き出し(左)

広い

せまい方が外側です。

引き出し(左)

せまい

タッピングボルト
横からタッピングボルトで固定します。

上から見た図

※もう一方の引き出し
　も同様に取付けます。

上棚

ボルトD

ボルトD

補強パイプ付属ボルト

補強パイプ
付属ボルト

補強パイプ

ケーブルフックの
取付け方法

ケーブル
フック

上棚アームの任意の位置に
取付けます。（パチッと音が
するまではめこみます）

※最後に全てのボルトを締め込みます。

ゆるめて付けておいたボルトAに
バックパネルを引っ掛けた後、
ボルトAを締め込みます。

バックパネルにアジャスター
を取付けます。

※ナットを付けたまま
　取付けます。

平らな面が外側です。

天板

全体を天板にしっかりと密着
するまで上げます。

1 アジャスターを調整します。32

バックパネル

アジャスター

ナットだけをバックパネルに
密着するまで下げ、アジャス
ターを固定します。

タッピングボルト[4×10]

使用ボルト

前

前

外側

前

前

前

補強パイプ付属ボルト[M6×45]ボルトD[M6×35]

使用ボルト

　サイドパネルの任意の
　位置に引っ掛けます。

汎用フックの取付け方法

汎用フック

＜ご注意＞
左右のレールの位置がズレている
と、スムーズにスライドしません。
強く手前に引っ張って、左右のレ
ールを全て引き出してから使用
してください。


