
組立て部品

使用ボルト

完成図

総耐荷重　50kg

⑤ボルト×4本〔M8×65〕

天板裏側に脚を取付けます。2 デスクをひっくり返して
完成です。3天板裏面の角パイプから取付金具を取外します。1

W700

18
70
0

50

100-DESK076シリーズ
品番 W

100-DESK077シリーズ
100-DESK078シリーズ
100-DESK079シリーズ
100-DESK080シリーズ
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③取付金具×4個
※あらかじめ天板に取付け
　られています。

※あらかじめ天板に取付けられています。

④バネ座金×4個
※あらかじめ天板に取付け
　られています。

⑥六角レンチ(6mm)×1本

②脚

下
⑤ボルト

③取付金具
④バネ座金

❶ボルトにバネ座金を差し込みます。

❷取付金具を角穴に差し込みます。

❸脚をボルトで取付けます。

下

上
※ボルトはしっかりと
　締め付けてください。

使用ボルト

⑤ボルト〔M8×65〕

取付けネジ穴を
内側にします。

③取付金具

　補助金具
※この部品は組み立てには
　使用しません。

⑤ボルト

取付金具を角穴
に差込みます。

角パイプ

BJ/AJ/TTDaC
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

シンプルワークデスク(100-DESK076シリーズ・077シリーズ・078シリーズ・079シリーズ・080シリーズ)組立説明書

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

Ver1.1

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESK076Wなど)と上記の部品番号(①～⑥)と部品名(バネ座金など)をお知らせください。

①天板×1枚

④バネ座金

①天板（裏側）

取外す

取外す


