
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ローデスク(100-DESKL002)組立説明書
★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー

ピンⒶ×24本

ダボⒸ×16本

組立て部品完成図

締付け円盤Ⓑ
×24個

取っ手Ⓔ×2個

総耐荷重　50kg
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スライダー　有効寸法　
W805×D355

49
0

ボルトⒼ×4本〔M6×25mm〕

木ネジⒹ×16本〔5×60mm〕

使用ボルト

ボルトⒻ×4本〔M4×18〕

450

1200

内寸832

天板①×1枚 背板（大）③×1枚

底板、背板（小）⑤×2枚

地板④×1枚

引き出し側板R（大）⑱
×1枚

引き出し側板L（大）⑯
×1枚

引き出し前板⑮
×1枚

引き出し前板⑭
×1枚

引き出し前板⑲
×1枚

引き出し側板L（小）⑩
×1枚

引き出し側板R（小）⑫
×1枚

引き出し背板（小）⑪
×1枚

引き出し背板（大）⑰
×1枚

引き出し底板（小）⑬
×1枚

コード受け⑧×1枚

幕板⑦×1枚

側板L⑨
×1枚

側板R⑥
×1枚

仕切板②
×1枚

引き出し（小）
引き出し（大）

W
258
258

D
318
358

H
95
245

引き出し有効内寸法
引き出し耐荷重(小)　5kg
                   （大）10kg

六角レンチ×1本

引き出し前板⑳
×1枚

スライダー⑳
×1枚

⑪

引き出し底板（大）⑳
×1枚

⑫



天板①と仕切板②にピンⒶとダボⒸを取付けます。1 天板①に仕切板②を取付けます。2

背板（大）③にピンⒶを取付けます。3 背板（大）③に天板①と仕切板②を取付けます。4

天板①

ピンⒶ

ダボⒸ

仕切板②

背板（大）③

背板（大）③

仕切板②

仕切板②

天板①

天板①のピンⒶを仕切板②に差込み、締付け円盤Ⓑを仕切板②に差込みます。 締付け円盤Ⓑを回して固定します。

背板（大）③のピンⒶを天板①と仕切板②に差込み、締付け円盤Ⓑを天板①と仕切板②に差込みます。 締付け円盤Ⓑを回して固定します。

締付け円盤Ⓑ

ピンⒶ

尖った溝を穴の方向に
向けます。

締付け
円盤Ⓑ

締め付け円盤Ⓑをプラスドライバーで
矢印の方向へ回して締め付けます。

締付け円盤Ⓑ

尖った溝を穴の方向に
向けます。

締付け
円盤Ⓑ

締め付け円盤Ⓑをプラス
ドライバーで矢印の方向へ
回して締め付けます。

締付け
円盤Ⓑ

締付け円盤Ⓑ

天板①
※切り欠きのある
　方が後ろです。

※切り欠きのある
　方が後ろです。
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地板④、底板、背板（小）⑤を取付けます。5 側板R⑥にピンⒶとダボⒸを取付けます。6

側板R⑥

側板R⑥

仕切板②のピンⒶを地板④、底板、背板（小）⑤に差込み、締付け円盤Ⓑを差込みます。 締付け円盤Ⓑを回して固定します。

側板R⑥のピンⒶとダボⒸを差込み、締付け円盤Ⓑを差込みます。 締付け円盤Ⓑを回して固定します。

尖った溝を穴の方向に
向けます。

締付け
円盤Ⓑ

締め付け円盤Ⓑをプラス
ドライバーで矢印の方向へ
回して締め付けます。

締付け
円盤Ⓑ

ピンⒶ

ダボⒸ

ダボⒸ

ダボⒸ

ピンⒶ

ピンⒶ

側板R⑥を取付けます。7 幕板⑦にダボⒸを取付けます。8

ダボⒸ

締付け円盤Ⓑ

締付け円盤Ⓑ

地板④

底板⑤

幕板⑦

背板（小）⑤

尖った溝を穴の方向に
向けます。

締付け
円盤Ⓑ

締め付け円盤Ⓑをプラス
ドライバーで矢印の方向へ
回して締め付けます。

締付け円盤Ⓑ
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側板L⑨

側板L⑨

背板（大）③にコード受け⑧を取付けます。9 幕板⑦を取付けます。10 側板L⑨にピンⒶとダボⒸを取付けます。11

幕板⑦

ピンⒶ

ダボⒸ

ダボⒸ

ピンⒶ

コード受け⑧

※溝をコード受け⑧に合わせます。

※化粧面が上です。

側板L⑨のピンⒶとダボⒸを天板①と背板（大）③に差込み、締付け円盤Ⓑを
天板①と背板（大）③に差込みます。

締付け円盤Ⓑを回して固定します。

側板L⑨を取付けます。12

尖った溝を穴の方向に
向けます。

締付け
円盤Ⓑ

締め付け円盤Ⓑをプラス
ドライバーで矢印の方向へ
回して締め付けます。

締付け円盤Ⓑ

締付け円盤Ⓑ

木ネジⒹ〔5×60mm〕

使用ボルト

引き出し側板L（小）⑩
※レールが端にある方が前板側です。

木ネジⒹ
引き出し前板⑭

※溝がある方が内側の下です。

※溝がある方が
　内側の下です。

引き出し背板（小）⑪

引き出し側板L（大）⑯
※レールが端にある方が
　前板側です。

木ネジⒹ

引き出し側板L⑩⑯に引出し背板⑪⑰、引出し前板⑭⑲を
取付けます。13

引き出し前板⑲

※溝がある方が内側の下です。

※溝がある方が
　内側の下です。

引き出し背板（大）⑰
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前

上

前

上

前

上



16

取っ手Ⓔを取付けます。17 18

BG/AD/RKDaC
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

ボルトⒼ〔M6×25mm〕

使用ボルト

ボルトⒻ〔M4×18〕

※化粧面が上です。

引き出し底板（小）⑬、（大）⑳を
差し込みます。14

引き出し底板（小）⑬

木ネジⒹ〔5×60mm〕

使用ボルト

引き出し側板R（小）⑫
※レールが端にある方が前板側です。

木ネジⒹ

引き出し側板R（大）⑱
※レールが端にある方が
　前板側です。

木ネジⒹ

引き出し側板R⑫⑱を取付けます。15

※化粧面が上です。
引き出し底板（大）⑳

引き出し前板⑮
※取っ手の取付け穴が
　ある方が上です。

使用ボルト

取っ手Ⓔ

ボルトⒼ

ボルトⒼ

ボルトⒻ

ボルトⒻ

スライダー⑳⑪

デスク本体にスライダー⑳と引き出しを取付けて、完成です。⑪

※取っ手の取付け穴が
　ある方が上です。

引き出し前板⑳

⑫

引き出し前板⑮⑳を取付けます。⑫

横から見た図

仕切板内側のレール

引き出しの左レールはストッパーの根元を強く
押し上げ、解除しながら取外します。

強く押し上げる

引き出し外側のレール

ストッパー

横から見た図

側板内側の
レール

引き出しの右レールはストッパーの根元
を強く押し下げ、解除しながら取外します。

強く押し下げる

引き出し外側の
レール

ストッパー

側板、仕切板のレール

横から見た図
スライダー⑳はレールのローラーを下図の位置に
滑り込ませます。

側板内側のレール

引き出しのレールを側板、仕切板の内側の
レールに差し込み、奥まで押し込みます。

引き出しの取外し方
引き出しの取外し方

スライダー⑳⑪

⑪


