
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ルーター収納ボックス(100-DESKS001シリーズ&100-DESKS002シリーズ)組立説明書

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

組立て部品完成図

転倒防止具×1枚

ワゴン×1台

ワゴン収納部

取手×1個
収納ボックス×1台

総耐荷重 14kg

使用ボルト

ボルト×2本〔M4×25〕
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ワゴンの棚板の高さを変更する場合。
（変更しない場合は、7へ）1 ワゴン背面と底面を取外します。2 棚板を取外します。3

※ワゴンに取手を付けた後に作業する場合は、取手を外してからの方が
　作業がし易くなります。

①プラスドライバーで木ネジを２本取外します。
　※取外した木ネジは無くさないようにしてください。
②締め付け円盤を２ヶ所、回してゆるめます。

①プラスドライバーで締め付け円盤を２ヶ所、回してゆるめます。
②棚板を真っすぐに持ち上げて取外します。

ゆるむ

ゆるむ

この矢印を
真下の方向
に向けます。

プラスドライバーで矢印の
方向に回します。

この矢印を
真下の方向
に向けます。

プラスドライバーで矢印の
方向に回します。

タッピングネジ×4本[4×15]
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締め付け円盤

木ネジ

締め付け円盤

底面
棚板

背面

※真っすぐ持ち上げてください。



ワゴンに取手を取付けます。7

収納ボックス
<背面>

<背面>

設置場所に応じて、収納ボックスに転倒防止具を取付けて完成です。8 設置機器のケーブルの取り回しについて。

使用ボルト

ボルト〔M4×25〕

BF/AC/KTDaTw
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

ピンを付け替えます。4 棚板を取付けます。5 背面と底面を取付けて完成です。6
①ピンと棚板の穴を合わせて、差込みます。
②プラスドライバーで締め付け円盤を２ヶ所、回して締めます。

①ピンとダボを底面の穴を合わせて、差込みます。
②最初に取外した木ネジで棚板と背面を固定します。
※プラスドライバーで木ネジを締め過ぎないように
　注意して回してください。棚板の穴が破壊されると
　木ネジでの固定ができなくなります。
③プラスドライバーで締め付け円盤を２ヶ所、回して
　締めます。

①プラスドライバーでピンを２本、回してゆるめます。
②上段ピン穴にピンを回して取付けます。
※プラスドライバーでピンを締め過ぎないように注意
　して回してください。ピン穴が破壊されるとピンの
　取付けができなくなります。

この矢印が真下
の方向に向いて
いる状態にして
ください。

プラスドライバーで矢印の
方向に回します。

この矢印が真下
の方向に向いて
いる状態にして
ください。

プラスドライバーで矢印の
方向に回します。

使用ボルト

タッピングネジ[4×15]

ボルト

タッピングネジ

細目ケーブル用出入り口

ケーブル用穴

ケーブル用すき間

ケーブル用穴

転倒防止具

壁ぎわなど 家具の間など

100ミリ

100ミリ

取手

※下図の様に収納ボックスの片側に空間が100ミリ以上ある場合
　は転倒防止具を取付けてください。
※転倒防止具は設置場所に応じて左右どちらでも取付け可能です。

細目ケーブル用出入り口

締め付け円盤締め付け円盤

棚板

ゆるむ
しまる

ピン

ピン

上段ピン穴

しまる

ピンダボ

木ネジ

前板

底面

背面


