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※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-ERD026Wなど）と上記の部品番号（①～⑰）と部品名（ワッシャーなど）をお知らせください。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ノートパソコンデスク(100-ERD026シリーズ)組立説明書

完成図 組立て部品

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

天板にブラケットAを取付けます。1 ブラケットBにポールを取付けます。3ブラケットAにブラケットBを取付けます。2

総耐荷重5kg

③レッグフレーム×1個①天板×1枚

⑤ブラケットB
×1個

②ポール×1本

④ブラケットA
×1個

⑨ワッシャー（小）
×4枚

⑩ワッシャー（大）
×1枚

⑥ノブボルト×
1個

⑪スプリング
×1個

⑬ボルトB
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⑰六角レンチ(6mm)

×1本

⑯六角レンチ(4mm)
×1本

⑮スパナ(12mm)
×1本
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※100-ERD026Wには保護シートが貼られています。
　はがしてご使用ください。
（100-ERD026BK、Mには貼られていません）

⑫ボルトA×2本〔M8×30〕

⑬ボルトB×6本〔M6×10〕

⑭ボルトC×4本〔M5×10〕

使用ボルト

⑬ボルトB〔M6×10〕

使用ボルト

⑭ボルトC〔M5×10〕

使用ボルト

⑧キャスター
(ストッパーなし)×2個

⑦キャスター
(ストッパー付き)×2個

④ブラケットA
※図の向きで
　取り付けます。

⑭ボルトC

⑥ノブボルト
※強く押し付けながら
　取り付けます。

⑪スプリング

②ポール
※垂直に取り付けます。
※強く押し付けながら
　取り付けます。

押し付ける

この辺りを持って
押し付ける

⑩ワッシャー（大）

⑤ブラケットB
※図の向きで
　取り付けます。

①天板
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高さの調節方法

レッグフレームにキャスターを取付けます。4 ポールにレッグフレームを取付けて完成です。5

③レッグフレーム

スパナでキャスターを締め付けます。
拡大図

⑨ワッシャー（小）

⑮スパナ（12mm）

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト
CA/BA/RKDaCh

⑫ボルトA〔M8×30〕

使用ボルト

⑦⑧キャスター

⑧キャスター
　(ストッパーなし)

⑦キャスター(ストッパー付き)
※任意の位置に取り付けて
　ください。

③レッグフレーム
※図の向きで取り付けます。

⑫ボルトA

角度の調節方法

ゆるむ 締める

ゆるむ 締める

支柱のノブボルトをゆるめると
天板の高さ調節ができます。
※高さを調節した後はしっかりと
　締め付けて使用してください。

ブラケットのノブボルトをゆるめると
天板の角度調節ができます。
※角度を調節した後はしっかりと
　締め付けて使用してください。


