
組立て部品

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このモニタアームは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

モニタアーム（100-LA019BK・100-LA020BK）組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）、
固さ調節時/マイナスドライバー、スパナ（13mm）

使用ボルト

ボルト×4本〔M4×10〕

アーム×1個

パッド（角）×1枚

パッド（角）

②クランプで天板に取付けます。

天板に取付けます。1

①パッド（角）を貼り付けます。

総耐荷重 8kg

天板

クランプ部

【横から見た図】

15～65mm

ディスプレイを取付けます。
※取付け可能なディスプレイの重量は8kgまでです。それ以外のディスプレイは絶対に取付けないでください。2 ディスプレイのケーブルを

アーム内部に収納します。3

ディスプレイ裏面

※ネジ穴ピッチ
　75mm×75mmの場合
内側の穴を使います。

※ネジ穴ピッチ
　100mm×100mmの場合
外側の穴を使います。

ボルトA

※ボルトが最後まで締まらない、また
ボルトが少ししか回っていないな
ど、ボルトが合わない場合は、強度に
十分ご注意の上、市販の適切なボル
トをご用意ください。

ディスプレイに付属しているスタンド類は
取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの
取扱説明書をご参照ください。

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが
短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずデ
ィスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取
付けるボルトの長さを決めてください。

75mm 100mm

100mm75mm

使用ボルト

ボルトA〔M4×10〕

※前面のカバーを取外して、
　内側にケーブルを入れる
　事ができます。



つまみ

ディスプレイの角度を調節して取付け完了です。 アーム各部の可動範囲4

机の外

BE/AE/JMDaSz

本製品を、振動のある所に置くの
は避けてください。

8Kgを越えるディスプレイは
取付けないでください。

アーム部に物を置かないでください。

2ヶ月に1度、ネジ・ボルト等のゆるみ・
ガタツキが無いかご確認ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

安全のために注意していただく点

室温の元で操作してください。

ディスプレイは4本のボルトで
しっかりと固定してください。

落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが
出る状態での使用はさけてください。

可動部分で指をはさまないように
お気をつけください。

ディスプレイの調整は必ず両手で行い、
片手での使用はおやめください。

その他・・・

ディスプレイ

ボルト

つまみを外側に引っ張った
ままアームを動かすと、5段
階で角度調節ができます。

しっかりと引っ張
ってください。
30°ずつの角度
でつまみを差し
込む事ができ、ア
ームが固定（ロッ
ク）されます。

必ず角度がロックされた状態で使用してください。

可動部分に指などを挟まないよう、十分注意し
てください。

角度調節の際、天板に大きな力が加わります。
天板が割れたりしないように十分注意してくだ
さい。

180°（5段階）
（アーム上下角度調節）

100°
（ディスプレイ上下角度調節）

360°（アーム左右回転）

360°
（ディスプレイ部回転）

360°
（ディスプレイ部左右回転）

【横から見た図】

【上から見た図】

30°ずつ固定可能

30°
60°

150°
120°

90°

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

ナット

※ナットを回す
と固さ調節が
できます。
※スパナ（13mm）
が必要です。

※ナットを回す
と固さ調節が
できます。
※スパナ（13mm）
が必要です。

※カバーをマイナスドライバーで
上方向に持ち上げます。

【後ろから見た図】

＜固さ調節方法＞

【後ろから見た図】

カバー

ナット
（左右回転）

ナット
（上下回転）

＜固さ調節方法＞


