
組立て部品 使用ボルト

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

高さ調整付き大型テレビ・液晶ディスプレイ用上棚ラック(100-MR030Sシリーズ)組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

耐荷重　6kg
六角レンチ×1本ノブボルト×2個アッパーフレーム×2本ボトムフレーム×左右一組

リーンホースメント×1本

アッパーフレーム

上

ボルトA×4本〔1/4"×35〕

11/10/TTDaT

天板をにアッパーフレームを取付けます。1 ボトムフレームにリーンホースメントを取付けます。2 アッパーフレームを任意の高さで固定して完成です。3
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天板裏面

※化粧面が上です。

ボルトA

ボルトA

ボルトB

　ボトムフレーム(右)
※突起がある方が外側です。

1 差し込む

ノブボルト

ノブボルト

　ボトムフレーム(左)
※突起がある方が外側です。

リーンホースメント

ボルトB 2 締付ける

※アッパーフレームを差し込み、
任意の高さでノブボルトを締付
けて固定します。

天板×1枚

使用ボルト

ボルトA〔1/4"×35〕

使用ボルト

ボルトB〔1/4"×47〕

※天板を裏返した状態で
取付けます。

ボルトB×2本〔1/4"×47〕


