
完成図 組立部品

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0木製シェルフ(100-PL033シリーズ)組立説明書

1手順 2手順 3手順

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、
　手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

⑨ボルト〔M6×10〕 ⑨ボルト〔M6×10〕 ⑨ボルト〔M6×10〕

⑩タッピングネジ（4.2×12）×4本

⑨ボルト（M6×10）×16本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-PL033Mなど）と
　上記の部品番号（①～⑩）と部品名（ボルトなど）をお知らせください。

①棚板A×1枚 ②棚板B×1枚

④サイドフレーム×2個
⑤背面フレーム
　×1本

⑤背面フレーム

⑦ブラケット
　×2個

⑧ケーブルクリップ
　×2個

⑥ワイヤー
　×1本

③棚板C×1枚

①棚板A
※穴のある方が後です。

④サイドフレーム

④サイドフレーム

⑨ボルト

⑨ボルト ⑨ボルト

前　前　
前　

上

上　

使用ボルト



4手順 5手順 6手順

7手順 8手順

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト
CE/AB/KTDaCh

⑨ボルト〔M6×10〕 ⑩タッピングネジ[4.2×12]⑨ボルト〔M6×10〕

ケーブルクリップの爪を
背面フレームの穴に合わせて
矢印の方向にスライドさせます。

②棚板B
⑨ボルト

③棚板C ⑨ボルト

⑩タッピングネジ

⑦ブラケット

⑥ワイヤー

⑧ケーブルクリップ

⑧ケーブルクリップ

※開いている方が
　内側です。前　 前　

前　

前　

⑴ワイヤーの両サイドを押さえ、ブラケットに差込みます。

1

1

2

⑵ワイヤーの先端をブラケットに差込みます。

※穴側が後です。

内側


