
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・・・
プラスドライバー、マイナスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

Ver.1.0パソコンラック(100-RAC012シリーズ)組立説明書

組立て部品完成図

⑱天板×1枚

総耐荷重　100kg

⑲上棚×2枚⑮下棚×1枚

⑯バックパネル×1枚

⑬上フレーム×2個 ⑭下フレーム×2個

⑰マウステーブルブラケット×2本

⑳マウステーブル×1枚

⑧天板ブラケット（左）
×1本

⑨天板ブラケット（右）
×1本

⑫連結金具×4個

⑪キャスター
（ストッパーなし） ×2個

⑤丸ナット
×8個

⑥六角レンチ(4mm)
×1本

⑦スパナ（12mm）
×1個

⑩キャスター
（ストッパー付き） ×2個

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-RAC012など）と下記の部品番号（①～⑳）と部品名（ボルトAなど）をお知らせください。

使用ボルト

②ボルトB×8本[M6×35]

①ボルトA×22本[M6×12]

③ボルトC×8本[M6×50]

④ボルトD×2本[M6×10]
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⑱天板

天板にマウステーブルブラケットを取付けます。1 天板ブラケット（左）を取付けます。2 天板ブラケット（右）を取付けます。3

上フレームに連結金具を取付けます。4
❶連結金具を差し込みます。 ❷ボルトAで固定します。

⑬上フレーム

⑰マウステーブルブラケット
※図の向きに取付けます。

⑧天板ブラケット（左）
※ネジ穴までの幅が
　広い方が前です。

⑨天板ブラケット（右）
※図の向きに取付けます。

使用ボルト

①ボルトA[M6×12]

使用ボルト

①ボルトA[M6×12]

使用ボルト

①ボルトA[M6×12]

使用ボルト

①ボルトA[M6×12]

①ボルトA

①ボルトA
※ゆるめに取付けます。

①ボルトA
※ゆるめに取付けます。

①ボルトA
※ゆるめに取付けます。

狭い

広い

前

⑫連結金具
※図の向きに
　差し込みます。

※穴の位置を
　合わせます。

※もう1つの上フレームにも同様に取付けます。



上棚に丸ナットを取付けます。6 フレームに上棚を取付けます。7

下フレームを取付けます。5
❶下フレームを差し込みます。 ❷ボルトAで固定します。

⑲上棚

⑤丸ナット

使用ボルト

①ボルトA[M6×12]

使用ボルト

③ボルトC[M6×50]

前

⑬上フレーム

⑭下フレーム

⑲上棚
※角の丸い方が前です。
※丸ナットのある方が
　下です。

※穴の位置を
　合わせます。

※上フレームのボルトも締め込みます。

※もう1枚の上棚にも同様に取付けます。

※もう1組のフレームも同様に取付けます。

①ボルトA

③ボルトC

マイナスドライバーなどで
側面の穴に丸ナットの溝を
合わせます。

穴

丸ナットの溝

上

上棚を
任意の位置に
取付けます。

フレーム



天板を取付けます。8 下棚を取付けます。9

もう1つのフレームを取付けます。10
❶ボルトBで天板、下棚に固定します。 ❷ボルトCで上棚に固定します。

使用ボルト

②ボルトB[M6×35]

使用ボルト

②ボルトB[M6×35]

使用ボルト

③ボルトC[M6×50]

⑱天板
※角の丸い方が前です。
※ブラケットのある方が下です。

⑮下棚
※ネジ穴までの幅が広い方が前です。
※凹んでいる方が下です。

⑱天板

⑮下棚

⑲上棚

※最後に天板ブラケットの
　ボルトを締め込みます。

③ボルトC

②ボルトB

②ボルトB

フレーム

②ボルトB

マイナスドライバーなどで
側面の穴に丸ナットの溝を
合わせます。

穴

丸ナットの溝

前

上

前

上

使用ボルト

②ボルトB[M6×35]

天板を
任意の位置に
取付けます。

フレーム

下棚を
任意の位置に
取付けます。

フレーム狭い

広い



キャスター（ストッパー付き）を取付けます。11 キャスター（ストッパーなし）を取付けます。12

マウステーブルを取付けます。13
❶天板にマウステーブルを差し込みます。 ❷ボルトDを取付けます。

使用ボルト

④ボルトD[M6×10]

上

⑱天板

⑪キャスター
（ストッパーなし）

⑦スパナ（12mm）

⑩キャスター
（ストッパー付き）
※前に取付けます。

前

⑳マウステーブル
※丸い方が外側です。
※ネジ穴の空いている方が下です。

※左側にも取付可能です。

④ボルトD



CC/AF/RKDaC
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

本体を起こし、バックパネルを取付けて完成です。14
❶ボルトAを取付けます。 ❷バックパネルを引っ掛けます。 ❸ボルトAを締めつけて固定します。

使用ボルト

①ボルトA[M6×12]

①ボルトA

※下側にも取付け
　可能です。

フレームとボルト頭部の間を
約5mm程度開けて
取付けます。

約5mm

フレーム

①ボルトA

⑯バックパネル


