
組立て部品

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

木目調3段シェルフ（100-SH001シリーズ）組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

フレームにアジャスターを取付けます。1 片方のフレームに棚板を取付けます。3棚板（小）に背板を取付けます。2
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①棚板（大）×1枚

②棚板（中）×1枚

③棚板（小）×1枚

④背板×1枚

⑤リーンホースメント×2本

⑦アジャスター×4個⑥フレーム×2個

⑥フレーム

⑦アジャスター

総耐荷重 30kg ※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-SH001Mなど）と下記の　部品番号（①～⑩）と部品名（アジャスターなど）をお知らせください。

使用ボルト

⑧ボルト×4本〔M6×40〕

⑩木ネジB×16本〔5×50〕

⑨木ネジA×2本〔5×40〕

使用ボルト

⑨木ネジA〔5×40〕

使用ボルト

⑩木ネジB〔5×50〕

④背板
※穴がある面が後ろです。

③棚板（小）
※穴がある面が下です。

⑨木ネジA

③棚板（小） ②棚板（中）
※穴がある面が下です。

⑩木ネジB

①棚板（大）
※丸ナットの穴が
　ある面が下です。　
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プラスドライバーなどで側面の穴に
丸ナットの穴を合わせます。

丸ナットの穴

穴

＜横から見た図＞
端から穴までの距離が
長い方が前です。
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フレームにリーンホースメントを取付けます。4

シェルフを起こして完成です。6

もう一方のフレームを取付けます。5

BJ/AH/RKDaC
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

❶リーンホースメントを
　取付けます。

❷棚板を取付けます。使用ボルト

⑧ボルト〔M6×40〕

使用ボルト

⑧ボルト〔M6×40〕

使用ボルト

⑩木ネジB〔5×50〕

⑤リーンホースメント

⑩木ネジB⑧ボルト
⑧ボルト
※ゆるめに取付けます。

プラスドライバーなどで
側面の穴に、丸ナットの
穴を合わせます。

丸ナットの穴

穴

※最後に全てのボルトを締め込みます。




