
③ボルト×4本〔M6×20〕

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

エルゴノミクス肘置き台(100-TOK004シリーズ) 組立説明書

寸法図

対応デスク天板

組立て部品

BJ/BC/TTDaC
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
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※部品の欠品や破損があった場合は、
　品番(100-TOK004BKなど)と上記の
　部品番号(①～④)と部品名(ボルトなど)
　をお知らせください。

①肘置き台×1枚

①肘置き台
※曲がっている方が後です。

耐荷重15kg

②アーム×2本

②アーム
※前側に出るように
　取付けます。

アームが天板に当たるまで
差し込みます。

対応天板厚：15～25mm
天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅430mm以上、
奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。
必ず肘置き台よりも大きいサイズの天板に取付けてください。

※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は
　取付けできません。

デスクの天板

❷当たるまで
　押し込む

❶斜めに
　差し込む
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使用ボルト

③ボルト〔M6×20〕

③ボルト

使用ボルト

　④六角レンチ(5mm)
×1本

肘置き台にアームを取付けます。1 天板に取付けて完成です。2

設置後は肘置き台に耐荷重以上の力が
加わらないようにご注意ください。


