
組立て部品

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

テレビ台(100-TV008シリーズ)組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、プラスチックハンマー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

天板にマグネットキャッチとダボを取付けます。１ 天板に仕切板を取付けます。２ 背板（大）を取付けます。３

Ver1.0

　シール
×12枚

　接着剤
×1本

65

①天板×1枚

③底板×1枚

④幕板A×1枚
※木目のある方がAです。

⑫背板（大）
※木目のある方が前です。

差し込む

⑤幕板B×1枚

②棚板×1枚

⑧仕切板
（左）
×1枚

⑨仕切板
（右）
×1枚

⑩扉
（左）
×1枚

⑪扉
（右）
×1枚

⑫背板（大）
×1枚

⑬背板
（小）
×2枚

⑥側板（左）
×1枚

⑦側板（右）
×1枚
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　ダボ×16本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-TV008Mなど）と上記の部品番号（①～　）と部品名（ダボなど）をお知らせください。

　接着剤
※差し込む前に
　穴に塗布します。

　ダボ

　接着剤
※差し込む前に
　穴に塗布します。

①天板

前

上

前

前

⑮マグネットキャッチ
※マグネットが出ている
　方が前です。

⑧仕切板（左）
※穴のない方が外側です。
※切り欠きのある方が前です。

⑨仕切板（右）
※穴のある方が内側です。
※切り欠きのある方が前です。

⑭取っ手×2個 ⑰ヒンジピン
（固定）
×2個

⑯ヒンジピン
（スプリング入り）

×2個

⑮マグネットキャッチ
×2個

　棚受けダボ
×4個

103～231
（P:32）

130～258
（P:32）
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⑱木ネジ×18本〔5×37mm〕

使用ボルト

⑳ボルトB×2本〔5/32"×19〕

⑲ボルトA×4本〔1/4"×8〕

耐荷重　30kg

368
598

有効内寸法：
W277×D367×H373



幕板にダボを取付けます。６底板を取付けます。４ 背板（小）を取付けます。５

底板に幕板を取付けます。7 側板を取付けます。８

③底板
※溝のある方が
　上、後です。

⑬背板（小）
※木目のある方が前です。

差し込む

前

上

前

④幕板A
※木目のある方が
　前です。

⑥側板（左）
※溝のある方が後です。

⑤幕板B

前

　接着剤
※差し込む前に
　穴に塗布します。

　ダボ

⑤幕板B

④幕板A
※木目のある方がAです。

⑱木ネジ〔5×37mm〕

使用ボルト

❶幕板のダボを側板に差込みます。 ❷木ネジで固定します。

※反対側も同様に取付けます。

※側板（右）も同様に取付けます。

⑱木ネジ

⑱木ネジ〔5×37mm〕

使用ボルト

⑱木ネジ

　接着剤
※差し込む前に
　穴に塗布します。

　接着剤
※差し込む前に
　穴に塗布します。
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〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
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サンワダイレクト

本体を起こして、棚板を取付けます。9 扉に取っ手を取付けます。10

扉を取付けます。11 側板のネジ穴にシールを貼って、完成です。12

　棚受けダボ
※任意の高さに取付けます。

上

前

②棚板
※木目のある方が前です。

　シール

❶扉にヒンジピンを差込みます。 ❸ヒンジピン（スプリング入り）を差し込みます。❷本体にヒンジピン（固定）を差し込みます。

⑩扉（左）

広い
狭い

使用ボルト

⑳ボルトB〔5/32"×19〕⑲ボルトA〔1/4"×8〕

※扉（右）も同様に取付けます。

※扉（右）も同様に取付けます。

⑩扉（左）
※ボルトBを取付けた方が
　上です。

⑭取っ手
※開いている方を広い方にします。

⑳ボルトB

⑲ボルトA

⑯ヒンジピン（スプリング入り）
※スプリング入りが上です。

⑯ヒンジピン
　（スプリング入り）
※押さえながら、天板裏の
　穴に差し込みます。

穴

❶

❷

⑰ヒンジピン（固定）

⑰ヒンジピン（固定）


