
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ケーブル＆タップ、ルーター、マルチ収納ボックス(200-CB012シリーズ)組立説明書

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図 本体底面にキャスターとアジャスターを取付けます。1

ボックス本体に天板を取付けて、完成です。 使用時のご注意2

総耐荷重 13kg

設置時はアジャスターを出して使用してください。

⑥アジャスター

⑤キャスター

①ボックス本体
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組立て部品

①ボックス本体×1個

②天板A×1枚

③天板B×1枚

④棚ダボ×9個
※1個は予備です。

⑤キャスター
×４個

⑥アジャスター
×2個

※部品は本体の中に収納されています。
※部品の欠品や破損があった場合は、品番（200-CB012DMなど）と
　上記の部品番号（①～⑥）と部品名（棚板Aなど）をお知らせください。

それぞれのキャスターは全て
圧入式です。（手で差し込む）
奥まできちんと差し込んで
ください。

④棚ダボ

有効内寸法
W400×D150

＜横から見た図＞

⑥アジャスター
※地面に接している。

⑤キャスター

⑥アジャスター
※浮いている。

⑤キャスター

BI/AB/RKDaT

棚板の高さ変更方法
❶棚板のボルト（4ヶ所）を取外します。 ❷棚板の高さを変更して、ボルト（4ヶ所）で固定します。

棚板

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

ボルト

天板A・Bの高さは3段階で
設定できます。

横から見た図
②天板A

③天板B

③天板B ②天板A


