
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ナイロンメッシュ製ケーブル配線トレー デスククランプ式 (200-CT004シリーズ)組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

クランプでデスクの天板などに取付けます。2タップや余剰ケーブルをメッシュトレーに
固定用ベルトで固定します。1

組立て部品

Ver1.0

①メッシュトレー
※面ファスナー側に
　固定用ベルトを
　貼り付けることが
　できます。

①メッシュトレー

③固定用ベルト

②クランプ

この位置に
掛けます。

①メッシュトレー
※長い方が後です。

①メッシュトレー

前

③固定用ベルト
※固い面を外側にして巻き、
　メッシュトレーに貼付ける
　ことができます。

メッシュトレーにクランプを通します。 クランプを天板に差し込み、ノブボルトを締め付けて固定します。

タップ

③固定用ベルト×4本②クランプ×2個

①メッシュトレー×1個

天板

差し込む

横から見た図横から見た図

10mm
～40mm

ノブボルト

締める

天板

②クランプ

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（200-CT004BK）と
　上記の部品番号（①～③）と部品名（クランプなど）をお知らせください。

②クランプ

①メッシュトレー

❶

❷

ノブボルト



メッシュトレーの後側をクランプの
フック部に引っ掛けて完成です。3 ケーブルの配線方法

CC/AJ/KTDaNo
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト
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フック部

①メッシュトレー
①メッシュトレー

①メッシュトレー

②クランプ

②クランプ

フック部

メッシュトレーをクランプのフック部から外すと、
後側から配線作業ができます。

メッシュトレー内のタップにプラグを差したり、タップを出し入れする場合は
クランプからメッシュトレーを取外します。

②クランプ


