
組立て部品

ERD-Mシリーズ・ERD-Eシリーズ・ERD-TWシリーズ・ERD-SHシリーズに取付ける場合

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ナイロンメッシュ製ケーブル配線トレー デスク直付け式 (200-CT005シリーズ)組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー

昇降デスクの天板裏側にブラケットを取付けます。1 タップや余剰ケーブルをメッシュトレーに固定用ベルトで
固定します。2

Ver1.0

使用ボルトセット

②ブラケット×2個

③固定用ベルト×4本①メッシュトレー×1個

④ボルト

②ブラケット
※長い方が前です。

④ボルト×4本〔M6×12〕

昇降デスク
(ERD-Mシリーズ・ERD-Eシリーズ・ERD-TWシリーズ・ERD-SHシリーズ)
※サイズにより取付け出来ない機種があります。

前

下図の穴を使用して取付けます。

＜横幅1800mm未満の昇降デスクの場合＞

この穴を使用します。

下から見た図

＜横幅1800mm以上の昇降デスクの場合＞

この穴を使用します。 この穴を使用します。

使用ボルト

④ボルト〔M6×12〕

①メッシュトレー
※面ファスナー側に固定用ベルトを
　貼り付けることができます。

③固定用ベルト

③固定用ベルト
※固い面を外側にして巻き、
　メッシュトレーに貼付ける
　ことができます。

タップ

⑥六角レンチ（4mm）×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（200-CT005BK）と
　上記の部品番号（①～⑥）と部品名（ブラケットなど）をお知らせください。

⑤タッピングボルト×4本〔5×12〕

※2ヶ所に取付け可能です。



木製の天板に取付ける場合

ブラケットにメッシュトレーの片側を引っ掛けます。3 ブラケットにメッシュトレーのもう片方を引っ掛けて完成です。4

1 天板の裏面に印を付けます。

取付け上のご注意

広い

②ブラケット
※短い方に引っ掛けます。

狭い

引っ掛けます。

①メッシュトレー

①メッシュトレー

②ブラケット

220mm以上

取付け位置に鉛筆等で4ヶ所印をつけます。

・木製でも強度がないものや柔らかい材質のものは、ボルトがとれやすい
ので利用できません。
・ガラスなど、ボルト止めできないものはご利用いただけません。
・ボルトがゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けがなど
思わぬ事故の原因になります。
・ぶら下がったり、ケーブルトレーを引っ張るなど、荷重をかけないでく
ださい。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負
いません。
・本製品を天板裏面に取付け後、撤去しますと天板裏面にネジ穴が残りま
す。ご了承ください。

対応デスク：MDF・パーティクルボード・天然木などの木製天板デスク

＜注意＞
※木製天板には内部が空洞のもの（フラッシュ構造・ハニカム）と
　空洞でないものがあります。
　内部が空洞のものはご利用いただけません。
　ご不明な場合はデスクのメーカーにお問い合わせください。
※厚さ16mm未満の天板にはご利用いただけません。

下穴位置

下穴位置

＜取付け例＞

①メッシュトレー

天板

②ブラケット

※トレーは任意の位置に取付け可能です。
　トレーの向きによってハンガーの取付け
　位置は変わります。

480mm

47mm



天板に下穴を開けます。2

4

天板にブラケットを取付けます。3

5

CC/AJ/KTDaNo
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

使用ボルト

ブラケットにメッシュトレーの片側を引っ掛けます。 ブラケットにメッシュトレーのもう片方を引っ掛けて完成です。

直径3～3.5mmで深さ8～10mmの下穴を4ヶ所開けます。

電動ドリル
⑤タッピングボルト

②ブラケット ⑤タッピングボルト〔5×12〕

①メッシュトレー

広い

狭い

②ブラケット
※短い方に引っ掛けます。

引っ掛けます。

①メッシュトレー

②ブラケット


