
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

メッシュ製ケーブル配線トレー　デスククランプ式 (200-CT007シリーズ)組立説明書 Ver1.0

1手順 2手順

完成図 組立部品

＜用意していただくもの＞
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

①バーA×4本

①バーA

②ジョイントB×2本

②ジョイントB

③ネットC×1個

③ネットC

⑤クランプE×2個

④アームD×2個

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（200-CT007など）と
　下記の部品番号（①～⑥）と部品名（ケーブルタイなど）をお知らせください。

⑥ケーブルタイF×5本

※2組作ります。

①バーA

ミゾ有り

ミゾなし

差込む

差込む



3手順 4手順

6手順

5手順

7手順 8手順

緩む

③ネットC

①バーA

③ネットC

①バーA

②ジョイントB

①バーA

②ジョイントB

①バーA

※丸穴の部分をかぶせます。

⑤クランプE

⑤クランプE

⑤クランプE
④アームD

④アームD

アームの丸穴をクランプの突起にかぶせます。

奥までスライドさせます。

ノブ

※ノブを回して約40mm下げます。

差込む

差込む

下げる

※反対側にもバーAを差込みます。
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サンワダイレクト

9手順 10手順

11手順
ネットの位置調節方法

※デスクの端から230mm以上の
　平面が必要になります。

約15mmのすき間

※クランプのノブを緩めてから、アームに引っ掛ける位置を変えることで
　ネットの前後位置や下がり具合を調節できます。
　調整後はクランプのノブを締めてください。

※任意の位置に引っ掛けます。

③ネットC

③ネットC

③ネットC

③ネットC

③ネットC

①バーA

①バーA

⑤クランプE

⑤クランプE

④アームD

④アームD

④アームD

④アームD

約370mmぐらい
にします。

※クランプはゆるく留め、アームの先端にすき間が空くように
　します。

締まる

締まる

※バーを引っ掛けたらクランプのノブを
　締めて固定します。

緩む


