
この度は、スマホスタビライザー（3軸）「200-DGCAM013」(以下本製品)をお買い上げいた
だき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いい
ただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあと
もこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがご
ざいましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

④カウンターウエイト
⑤充電用microUSBケーブル
⑥取扱説明書・保証書（本書）

スマホスタビライザー（3軸）
取扱説明書

1台
1個
2個
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………………………………
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1個
1本
1部
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①スマホスタビライザー本体
②充電器
③充電池

200-DGCAM013

最初にご確認ください

1.特長

2.各部の名称

2.各部の名称（続き）

3.準備

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（200-DGCAM013）と上記の部品番号（①～⑥）と
　部品名（充電池など）をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

●本製品は幅80mmまでの機器を取付けるように作られています。それ以上の機器は取付け
ないでください。
●各ネジ、ツマミ等は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故
を起こす場合があります。
●不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はそ
の責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
●用途以外には使用しないでください。
●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
●本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
●本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれてい
るものは使用しないでください。

　 取扱い上のご注意

三脚取付けネジモードボタン

①スマホスタビライザー本体

調整ネジ クランプ 水準器
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【本体底面】

③充電池×2

③充電池

③充電池

②充電器

②充電器

①本体

④カウンターウエイト

microUSBポート

microUSBポート
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⑤充電用microUSB
　ケーブル

⑤充電用microUSB
　ケーブル

⑤充電用microUSB
　ケーブル

●水平、垂直、回転の3軸を電子制御できるスマートフォン用スタビライザーです。
●3軸それぞれ自動で制御できる5つのモードがあり、シーンにあった設定を簡単にすることが
できます。
●ジョイスティックでスマートフォンを動かすことが可能です。
●幅80mmまでのスマートフォンに対応しています。
※大型スマートフォンをご使用の場合は、バランスをとるためにカウンターウエイトを取付けて
ください。

充電方法

取付け方法

本製品は、お使いになる前に充電をしてお
く必要があります。
下記の手順で充電を行ってください。

❶充電器に充電池をセットします。
※正しい向きにセットしてください。
❷付属の充電用microUSBケーブルで、
充電器の充電ポートとUSB電源などを
接続します。
　LEDが赤色に点灯して充電が開始され
ます。
❸充電が完了するとLEDが緑色点灯に変
わります。

＜電池残量の表示について＞
本体のバッテリーLEDが緑色点灯から赤
色点灯に変わったら使用を中止して充電し
てください。

※充電池を本体に取付けた状態で、充電用
microUSBケーブルでUSB電源などを接
続して充電することもできます。

❶本体底面のバッテリーカバーを回して取外します。
❷充電池2個を正しい向きに入れてバッテリーカバーを閉めます。
　※本体バッテリーLEDが緑色に点灯して、アームが動いた場合は、バッテリーカバー中心の
電源スイッチを押して電源をOFFにしてください。

❸クランプを拡げてスマートフォンを取付けます。
※電源がOFFの状態で取付けてください。

❹クランプ裏面の調整ネジをゆるめて、水準器が上側になるように、スマートフォンの位置を調
整して、調整ネジを締めます。
※スマートフォンが少し傾くぐらいにしてください。
❺スマートフォンの左右が水平になるように、スマートフォンを左右に移動させて調節します。
※バランスが取れない場合はカウンターウエイトを取付けてから再度調節してください。

クランプ

調整ネジ
水準器

④カウンターウエイト

ジョイスティック

バッテリーLED

バッテリーカバー

ロックレバー

チルト/ピッチ
モーター

ロールモーター

パン/ヨーモーター

電源スイッチ

しまる

ゆるむ

しまる

ゆるむ

バッテリーカバー



4.使用方法

5.仕様

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
BI/AC/RKDaC

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

ver.1.0

保証規定
1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があり
ました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店まで
お持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　（1）保証書をご提示いただけない場合。
　（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　（4）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
   （6）譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかね
ます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものと
します。

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高
度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用
途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

型 番 : 200-DGCAM013保証書

お客様 ・ お名前 ・ ご住所 ・ TEL

購入店

シリアルナンバー

保証期間 ご購入日から6ヶ月間 お買い上げ
年月日 年　　　　　月　　　　日

サ イ ズ W105×D95×H235mm
約455g
18350リチウムポリマー電池×2

重 量
バ ッ テ リ ー

充 電 時 間 約4時間
入 力 DC5V 1A
使 用 環 境 0℃～35℃

付 属 品 充電池×2、充電器、充電用microUSBケーブル、
カウンターウエイト、取扱説明書・保証書（本書）

容 量 3.7V/850mAh×2
連 続 使 用 時 間 約3時間

●アーム部とグリップ部を分割して小さくすることができます。

　•ロックレバーを押し下げてグリップ部を右に回して取外します。
　•取外した位置にグリップ部を差込み、左に回して取付けます。

❶本体が垂直になるように持ちます。
❷垂直を保った状態で、本体底面の電源ボタンを押して電源をONにします。
❸モードボタンを押して、動作モードを切替えます。

モード

1（初期設定）

2

3

4

5

モードボタン操作

1回押す

2回押す

３回押す

４回押す

５回押す

各軸の動作

パン/ヨー軸

手の動きに対応

手の動きに対応

固定（ジョイスティックで動作可能）

前のモードと同じ動作

チルト/ピッチ軸

固定（ジョイスティックで動作可能）

手の動きに対応

固定（ジョイスティックで動作可能）

下向きに固定

ロール軸

固定

固定（ジョイスティックで動作可能）

固定

前のモードと同じ動作

ヨー軸：電源を入れる前の初期位置に戻す
軸：水平方向に戻る
チルト/ピッチ軸：垂直方向に戻る

ロックレバー

チルト/ピッチ軸動作角度320° ロール軸動作角度90° パン/ヨー軸動作角度320°


