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本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。200-SL030シリーズ
セキュリティ簡易ボックス
内容物：本体×1個、鍵×2個、カールコード×1個

④ダイヤル設定ピンを右→下に戻せば
ロック解錠番号の設定は完了です。
※設定したロック解錠番号にすれば、何
度でも変更可能です。

ダイヤルの解錠番号は任意の番号に設定できます。（出荷時 0-0-0）

ロック解錠番号の設定方法

①

②

③ ③

ダイヤル

A

①ふたを閉めます。
②ダイヤルをロック解錠番号
　(出荷時0-0-0)にあわせ
　ます。
③ケーブルを差込み、ダイヤル
　を回します。

ロ ック 方 法

①ダイヤルをロック解錠番号にあ
わせます。
②ノブを時計回りに回した状態
で、ワイヤーを引き上げます。
※ノブに鍵を差込んで時計回りに
回して解錠することもできま
す。（ダイヤルの解錠番号があ
っていない状態でも解錠可能
です）
③ふたを開けます。

ロック解除方法

ふた

ケーブル ケーブル

※解錠番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵で解錠するか、全ての番号を試すか、ケーブルを切断する以外、解錠は出来ません。
　メモなどを残すようお願いします。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難•事故などによる被害•損失については保証しかねます。ご了承ください。

ダイヤル

※初期設定位置は右下

①

②

ダイヤル

ふた

ノブ

①ダイヤルを出荷時の
　0-0-0にします。

ダイヤル設定ピン

ダイヤル設定ピンダイヤル設定ピン

※カールコードは鍵を手首などに巻き付ける時に使用できます。※A部には、引っ張るとコード類を通せる穴があります。

ダイヤル

②ダイヤル設定ピンを上→左
　の順に移動させます

③ダイヤルを回してお好きな番号に
　します。
※注意：ダイヤルを回している間は、
　ダイヤル設定ピンに触らないでく
　ださい。


