
貼り付ける場合

隙間

スライド

※デスクトップパソコン、ディスプレイ、ラックの木製天板などに取付ける部品です。
内容物：取付け部品本体×1個、カバー×1個、ねじ×2本、取扱説明書×1部

取付け部品本体を両面テー
プで貼付けます。
※貼り付ける場所のホコリ
や汚れを拭き取ってから
貼り付けてください。

※貼り付け後24時間は力を
加えないでください。

❶隙間がある方から
カバーをスライド
して取外します。

❷取付け部品本体をねじ止め
し、カバーを取付けます。
※両面テープを貫通させてね
じ止めします。

ねじ止めする場合

カバー

机など

ワイヤー錠

貼り付け

ねじ

机など
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本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。200-SL055
セキュリティ取付け部品（両面テープ・ネジ）

機器を1台ずつワイヤー
錠でロックします。

ワイヤー錠を巻付けるこ
とができます。

下記の方法で機器の盗難を防止できます。

複数の機器を1つのワイヤー
錠でまとめてロックします。

機器・天板などへの取付け方法 使用方法 使用例

ワイヤー錠を取付けて
ロックできます。

ワイヤー錠

ワイヤー錠

ワイヤー錠を通すことが
できます。


