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開 錠 方 法

セ ット 内 容

200-SL099BK
簡易セキュリティボックス

●貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。
●ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。
●付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。
　※ワイヤーは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。
●横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。
●軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。
●フタを簡易的に閉めることができるストッパー付きです。
●防塵防水規格IP67取得済です。

❶ダイヤルを回して開錠番号（初期設定
「0000」）に合わせてください。

❶ワイヤーを机の脚などに
巻き付けてください。

❷「施錠方法」の手順で施錠したセキュリティボックスにワイヤーの
先端を取付けてください。

❶「開錠方法」の❶～❸の手順に沿って
フタを開きます。

❷ボックスの右側にある丸いレバーを前後にスライドする
ことで、ワイヤーが取外しできます。

❷キャッチを外してください。 ❸フタを開けられます。

施 錠 方 法

❶ダイヤルを回して開錠番号（初期設定
「0000」）に合わせてください。

❷キャッチを閉めてください。 ❸ダイヤルを回して開錠番号（初期設定
「0000」）以外に合わせてください。
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本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

①セキュリティボックス×1個 ②ワイヤー×1本
　※セキュリティボックスの中に
　　収納されています。

②ワイヤー
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施錠する前に
付属のワイヤーを
取付けて、
盗難防止に！
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開錠番号の設定方法

❶「開錠方法」の❶～❸の手順に沿って
フタを開きます。

❷キャッチ内側にあるレバーを図のようにAからBに動かしてください。

❸キャッチを外した状態でダイヤルを回して
お好みの番号に設定します。

❸お好みの番号にした後、フタを開きキャッチ内側のレバーをBからAに戻せば
設定完了です。

●設定した開錠番号にすれば、何度でも変更可能です。
●開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠はできません。
　メモなどを残すよう、お願いします。

開錠番号

ダイヤル

フタ




