
完成図完成図 組立て部品

使用ボルト

②フレーム×2個

②フレーム
※反対側と同じ位置に取付けます。

③ケーブルホルダー×2個
①棚板 ×2枚

総耐荷重　5kg
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使用ボルト

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

モニター裏収納ラック（200-STN045シリーズ）組立説明書
★用意していただくもの・・・・・　
プラスドライバー
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

Ver1.0

CA/AI/RKDaT
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（200-STN045など）と
　下記の部品番号（①～④）と部品名（ケーブルホルダーなど）を
　お知らせください。

④ネジ×8本〔6×38〕

④ネジ
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フレームに棚板を取付けます。

1 棚板のフィルムをはがします。

棚板にもう１つのフレームを取付けます。 4 ケーブルホルダーを取付けて完成です。

④ネジ

②フレーム

①棚板

①棚板

④ネジ〔6×38〕

使用ボルト

④ネジ〔6×38〕
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はくりシート

ケーブルホルダーのはくりシートを
はがし、任意の位置に貼付けます。

①棚板
※任意の位置に固定します。

切り欠きの向きを揃えます。
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フィルム

③ケーブルホルダー
※任意の位置に貼り付けます。
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