
 

BCI-350/351 対応リセッター取扱説明書 

（※注意 リセッター使用回数は 100 回となります。それ以降はご使用出来ませんのでご注意ください。） 

リセッター各部名称                             カートリッジ IC チップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リセットの手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『詰め替え方法がよくわからない』『印刷が出来ない』など製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。 

つめかえインクサポートセンター 

℡：0120-968-268 

mail：inksupport@sanwa.co.jp 
（受付時間： 9：00～12：00 13：00～17：00 土・日・祝日は除きます） 

USB コネクタ 

リセッターランプ 

リセットピン 

BCI-351 用

ガイド 

①リセッターの USB 端子に、USB ケーブルを接続してください。リセッターランプが緑色に点滅したことを確認してください。 

2）リセットピンとカートリッジの IC チップが接触する様に乗せます。リセットランプが赤点灯から緑点灯になった時点でリセット完了です。

インク詰め替え作業に進みます。（別紙参照） 

 

②インクカートリッジをリセッターに取付けます。 

1）カートリッジの形に合わせて、それぞれのガイドをリセッターに取付けます。 

【BCI-350PGBK の場合】                    【BCI-351 シリーズの場合】 

BCI-350 用

ガイド 

350PGBK  351 シリーズ 


