
IC61/62/65/69詰め替えカートリッジ取扱説明書

【セット内容】 詰め替え用カートリッジ4個、インクボトル4個、注入器4本、手袋、取扱説明書
【対応プリンタ】
IC61/62/65用：
PX-203,PX-204,PX-205,PX-403A,PX-404A,PX-434A,PX-503A,PX-504A,PX-603F,PX-605F,PX-673F,PX-675F
PX-1200,PX-1600F,PX-1700F
IC69用：
PX-045A,PX-046A,PX-047A,PX-105,PX-405A,PX-435A,PX-436A,PX-437A,PX-505F,PX-535F

【詰め替え手順】

【2回目以降】
残量表示が×になった時点でカートリッジを取出し、詰め替え手順①から作業を行い、インクを再注入します。
カートリッジをプリンタに戻すと残量表示が満タンに戻った事を確認して印刷を始めてください。

（残量表示が×になる前に詰め替えをしても残量表示は満タンに戻りません。）

①注入口プラグを外す。 ②インクボトルから注入器でインクを吸い上げる。 

③インクを注入する。(注入量約12ｍｌ） ④注入口プラグを装着 

※注入口からインクが溢れるまで注入、ピ

ストンはゆっくりと押して下さい。溢れたイ
これで詰め替え作業完了です。カートリッジをプリン

タに戻して、ヘッドクリーニング、印字テストを行って

から印刷を始めてください。 

【注意】 

●必ず取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。 

●詰め替え作業時は新聞紙等敷いて、その上で行ってください。インクがこぼれたこと等による衣類・時計・絨毯等の保証は一切行っており

ません。 

●子供の手の届くところには置かないでください。 

●目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。 

製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。 

 つめかえインクサポートセンター 

Tel：0120-968-268 

Mail：inksupport@sanwa.co.jp 

  

受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00 

（土・日・祝日は除きます。） 

  


