
ポール
(昇降セット+ N型プレート) ネジ観察台顕微鏡

1 標準スタンド 組立部品

六角レンチ 六角穴付ネジユニバーサル
ヘッド

カルダンシャフト
ホルダー

ネジを緩め、N型プレートを取外します。 カルダンシャフトホルダーを
ポールに取付けます。

カルダンシャフトホルダーをユニバーサル
ヘッドできつく固定します。

N型プレートをカルダンシャフトに挿し込み、
きつく締めて組立て完了です。

ポールを観察台座穴に挿し込み、ネジできつく
固定します。

組立て完了です。
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5 標準スタンドへ  カルダンシャフト取付け手順

4 カルダンシャフト 組立手順 6 観察距離の調整 7 顕微鏡の観察方法

顕微鏡とサポートをロックし、サポートと機器を
360°回転させてきつく締めます。

Twist

3 カルダンシャフト 組立部品

顕微鏡の固定穴とN型プレートの
ネジ穴を合わせ、ネジできつく固定
します。

ポールを観察台の穴に挿し込み、
ネジできつく固定すれば、組立て
完了です。

2 標準スタンド 組立手順

顕微鏡の固定穴とN型プレートのネジ穴を合わせ
ネジできつく固定します。
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a の高度ボタンを調整し、観察距離(焦点距離)を
変更します

観察物を観察台上に置き、a の高さボタンまたは
 b  のユニバーサルスイベルを調整し、観察します。


