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別売りACアダプタ
家庭用コンセントへ

この度は、PM2.5測定器「400-TSTPM25」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありが
とうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注
意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書
は大切に保管してください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、
お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

PM2.5測定器
取扱説明書

1台
1本

①PM2.5測定器
②USB充電ケーブル

●本製品の分解、加熱、火中への投棄等は絶対に行わないでください。内蔵充電池の破裂•発火等の原因になります。
●製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。

●屋内、屋外環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。
●PM2.5の濃度を測定表示します。
●測定結果を数値で表示します。測定結果が250μg/m3以上の良くない環境になるとブザ
ーが鳴ってお知らせします。
●小型軽量タイプ、内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。
●充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。
　※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。

400-TSTPM25

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
CB/AC/FNDaFu

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売
店までお持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　（1）保証書をご提示いただけない場合。　　　　　
　（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。　
　（4）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
　（6）譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。 
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とす
る設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害
などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

型 番 : 400-TSTPM25

保証書

お客様 ： お名前 ・ ご住所 ・ TEL
販売店名 ・ 住所 ・ TEL

最初にご確認ください

●本製品は防水構造ではありません。屋外のPM2.5濃度を測定する際には、製品は必ず雨の当らない場所に設置してください。 
●本製品は直射日光の当たらない場所でご使用ください。直射日光が当る場所に置くと、センサー内に取り込まれたホコリを正しく検知
することができず、測定結果に誤差が出る原因となります。また製品の故障や外装プラスチックの変形の原因となる恐れがあります

●本製品は非常に精密に設計された製品です。過度な衝撃や振動が加わりますと、測定誤差や故障の原因となることがあります。
●製品の上に他の物を乗せた状態での保管は故障の原因となりますのでおやめください。
●お手入れの際は乾いた布で本体を乾拭きしてください。水に濡らしたり、洗剤や揮発性の溶剤のご使用は避けてください。
●内蔵の充電池の交換はできません。
●本製品はPM2.5の質量濃度のおおよその目安を示すものです。 したがって一般に公表されているPM2.5質量濃度の値との一致を
保証するものではありません。

●本製品を使用することでPM2.5の影響による健康被害を防ぐことができるわけではありません。室内のPM2.5の濃度が高く表示さ
れる時は、換気や空気清浄器を使用してPM2.5物質を減らしてください。屋外のPM2.5濃度が高い時は外出を控えたり、マスクをす
る等で体内へPM2.5を取り込まないように対策をしてください。 

●PM2.5の質量濃度は測定場所の周囲環境によって大きく変化します。たとえば、車の排気ガスやたばこ等の火の煙、その他の細かい
ちり等様々なものに影響を受けることがあります。

●本製品は外気を効果的に取り込めるように、風通しの良い場所に設置してください。空気のこもった場所、狭い場所、ホコリの多い場所、 
　高温多湿、強い風のあたる場所でのご使用は、周囲の環境と異なり測定精度が悪くなる恐れがありますので、お避けください。
●本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

　 取扱い上のご注意

1.特長

5.仕様

6.保証規定

2.各部の名称と働き

4.使用方法

3.充電方法

行動の目安

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（400-TSTPM25）と上記の番号（①～③）と
　名称（USB充電ケーブルなど）をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

ver.1.0

………………………
……………………

担当者名

③取扱説明書・保証書（本書） 1部…………

0-999μg/ m3

10秒（初回、電源をONにしてから測定値が安定するまでの時間）
測 定 範 囲
応 答 時 間

500mAhリチウム電池容 量
5.0V/300mA入 力
約3時間

W61×H20×D61mm・70g

充 電 時 間

使用環境温度/5～45℃     保管環境温度/0～50℃動 作 環 境
約4時間連 続 使 用 時 間

サ イ ズ・重 量

お買い上げ年月日　　年　  月　  日保証期間 6ヶ月

付属のUSB充電ケーブルを本体の充電用USBポートに接続し充電してください。

本体の電源ボタンをONにすると画面に計測結果が表示されます。
※測定が安定するまで約１０秒必要です。

※PM2.5の数値が250以上の場合ブザーが6回鳴ります。
　この場合は健康な人であっても身体に影響が生じやすくなります。
　屋外活動を中止し速やかに屋内へ移動してください。

LED点滅

LED点灯

レベル

Ⅱ

Ⅰ

暫定的な指針となる値
日平均値（μg/ m3）

PM2.5数値
70μg/ m3超

PM2.5数値
85μg/ m3超

PM2.5数値
85μg/ m3以下

PM2.5数値
80μg/ m3以下

PM2.5数値
80μg/ m3超

PM2.5数値
70μg/ m3以下

PM2.5数値
35μg/ m3以下※1

行動の目安

注意突起の判断に用いる値※3
午前中の早めの
時間帯での判断
5時～7時 5時～12時

午後からの活動に
備えた判断

不要不急の外出や屋外での長時間の
激しい運動をできるだけ減らす。
（高感受性者※2においては、体調に
応じて、より慎重に行動することが
望まれる。）

特に行動を制約する必要はないが、
高感受性者は、健康への影響が
みられることがあるため、体調の
変化に注意する。（環境基準）

※1：環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
 PM2.5に係る環境基準の短期基準は日平均値35μg/ m3であり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。
※2：高感受性者は、呼吸器系や循環器系の疾患のある者、小児、高齢者など。
※3：暫定的な指針となる値で日平均値を超えるか否かについて判断するための値。

安全にお使いいただくために

人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

注意していただきたいことを記載しています。

警告

警告

■絵表示の意味

※本製品の操作がしばらくない場合、
　「スリープモード」になります。
　その場合は「スリープモード解除ボタン」を押して
　作業を再開できます。

付属のUSB充電
ケーブルを接続して
充電できます。

スリープを解除します。

電源をON・OFFします。

PM2.5測定値を表示します。

電源ボタン

スリープモード
解除ボタン

充電用USBポート
吸気口

吸気口LEDディスプレイ画面

PM2.5の数値
この場合は13μg/ m3

電池残量が少ない時と
充電中に点滅します。
※充電しながら使用可能
　です。

満充電時。

付属のUSB充電ケーブル

充電用USBポート

※十分な電池残量がない場合、電源を入れた時に
　LEDディスプレイ画面に「LO」と表示されます。
　5秒間の点滅後に電源は自動でOFFになります。

1時間値（μg/ m3）1時間値（μg/ m3）

リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。
ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源ですので、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、
設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページ
「https://www.jbrc.com」を参照してください。

●付属のUSBケーブルを使用して充電をしてください。
付属USBケーブル以外の物を使用すると、充電中の
測定が正確に行えない場合があります。
●充電中も測定できますが、充電開始直後は測定数値が
安定するまで3分程度時間が必要な場合があります。


