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ご確認

  ください。

●タップ
●取扱説明書（本書）

700-TAP021

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

特長

●ご家庭のインテリアに調和するブラウン＆ブラックカラーの節電タップです。
●個別スイッチはLED内蔵スイッチで節電＆長寿命です。
●恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
●電力オーバー時に自動で電力の供給をストップすることができるブレーカーを搭載しています。
　※電力オーバーの大きさにより、遮断時間は異なります。
●差込口は熱に強いユリア樹脂を使用しているので、安全にお使いいただけます。
●小型ACアダプタが無理なく1個接続可能なACアダプタ対応レイアウトです。
●より丈夫で安全な二重被ふくコードを使用しています。
●壁などに仮固定できるフック穴付きです。（穴ピッチ175mm）
●トラッキング火災予防に効果な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
●差込口は、ホコリの侵入を防止するシャッターが付きで安全です。

安全上のご注意

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
BF/AJ/KIDaSz

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

仕様

定 格 容 量
プ ラ グ
差 込 口
電源コード長
材 質

15A・125V
2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）
2P・6個口
2m
本体/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂

本 体 サ イ ズ
バ リ ス タ 電 圧
制 限 電 圧
サージ耐量(8/20μs)

W291×D40×H26mm
240V
395V
6000A

●コードを固定しない。コードをステップルなどで固定しないでください。
●コードをはさまない。コードを家具に挟んだり敷物の下にしないでください。
●コードを引っ張って抜かないでください。
●コードに熱いものを近づけたり加熱しないでください。
●無理に曲げない！　●加工しない！　●傷をつけない！
タップは消耗品です。年に1度は安全点検してください。
※点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。

感電や火災の原因となります。

接続する機器は合計で1500W以下で使
用する。容量を超えると発熱、発火の恐れが
あります。

コードは束ねて使用せず伸ばしてお使い
ください。
発熱して発火の原因になります。

コードが傷ついたまま使用しないでください。
ショート、火災の原因になります。

水のかかるところでは使用しないでください。
トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないで
ください。感電や漏電する恐れがあり危険です。

ぬれた手でプラグを抜き差ししないでくだ
さい。感電の恐れがあります。

プラグの先が曲がったり、変色していたり、
ホコリが付いていないか定期的に点検して
ください。ショート、火災の原因になります。

合計
1500W
まで

火災や感電で人が死亡又は重傷を負う可能性があります。

ご使用前に必ず注意内容をお読みください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてく
ださい。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに
変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は
各社の商標又は登録商標です。

135％時 約1時間
約4～50秒
約0.8～12秒
約0.3～4秒

電力オーバー（％） ブレーカーが作動するまでの時間

※室温25℃の場合

200％時
300％時
500％時

ブレーカーが作動し電源が切れた場合は、一度接続機器を
外し1500W以下になるように機器を減らしてから、
スイッチを押してください。
消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。
オーバーした電力の％によって、ブレーカーが作動する時間
は異なります。


